
OSK 97UH151-155　　自動ばね試験機

ばねの引張、圧縮強度を測定する、電子式のばね試験機です。
高精度かつコンパクト・軽量なベーシック機です。

・スプリングの伸張、圧縮などの強度試験が可能

・2つのLED表示で負荷（ロード）と変化値を即座に表示
・9段階の異なる速度および試験ポイントで試験を行い、実施後は自動的に元の位置に復帰

・負荷能力別に5種類の機種を準備

・電子制御により、最大値位置での維持、過負荷防止、試験ポイントのゼロクリア、剛性計算、

　データ出力、を行う事が可能

・専用パソコンと接続して専用ソフトウェアでの操作およびデータ解析などが可能です。

【標準付属品】

・OSK 97UH151～155　自動バネ試験機

・取扱説明書

・保証書

【オプション】
・専用パソコン（接続用インターフェース内臓）

・専用ソフトウェア

・パソコンとの通信接続用インターフェースケーブル

【特徴】



型番:OSK97UH- 151 152 153 154 155

負荷能力(N) 100N 200N 500N 1,000N 2,000N

測定負荷範囲

最小荷重表示

長さ最小読取

試料取付金具間の最大距離

圧縮試験の圧縮板間の最大距離

上下圧縮板直径

最大ストローク

試験速度

データ出力端子

外形寸法

電源

重量

カタログの内容は予告なく変更になることがございます。　ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

〒169-0072  東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2022/04/26

【仕様】

90㎏

最大負荷（N）の4%~100%

0.01N

0.01ｍｍ

350 mm

350 mm

810 x 685 x 1050 mm

単相220V　50/60Hz

Φ100ｍｍ

350ｍｍ

0.5-500ｍｍ/min.

RS232C×１　（専用パソコンとシリアル通信）


