
OSK 50CB HPE III デジタル硬度計

環境温度を考慮した上で試料の硬さを確認できるポータブル硬度計です。

【特徴】
・特許取得のハンドグリップにより、容易に正しい測定角度及び圧力で測定できます。
・ゼロリセット機能により任意の値をゼロ点に設定可能です。
・充電式なので、可搬性が高く屋外でも使えます。
・多様な素材に対応できる様にするため測定時間は調整可能です。
・不用意な設定変更を避ける為に管理者暗証番号を設定可能でです。
・硬度に加え、測定環境の温度湿度及び試料の温度を同時に測定できます。
・標準ブロック（オプション）により、定期的にデュロメータの正確さを確認できます。
・テストスタンドを使えば、硬度計が試料表面に対して垂直な状態で固定できます。
・付属のキャリーケースで装置をダメージやホコリから保護します。
・筐体がアルミニウム製なので、軽量且つ頑丈です。
・300件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由でパソコンに取り込み管理可能。

【仕様】
型番   OSK 50CB HPE III -A -D
試験方法 ショアA ショアD
防水防塵規格
測定範囲
分解能
測定時間
使用環境温度
試料温度測定範囲
試料温度測定精度
環境温度測定範囲
環境湿度測定範囲
対応規格
試料材質
ばね力 8050mN 44450mN
荷重 1kg 5 kg
測定深度
押針先端角度 35° 30°
加圧板サイズ（直径）
試料
ディスプレイ

表示内容（英独仏伊語対応）

測定値保存

Φ18mm
平滑な平面で、Φ45mm以上且つ厚み6mm以上、又はシリンダ型（オプションが必要）
バックライト付きLCD、解像度102 x 64 PIXEL
現在の日付時刻、バッテリー残量、測定時間、保存測定値の数、最高値、
測定環境の温度湿度、試料の温度など
300件

2.5mm

IP50
0～100
0.1ショア
1～99秒、設定可能
0～+55℃
0～+70℃
± 5°C
-20～+80℃
0～100％
DIN ISO 48-2 / DIN ISO 7619 
複合材料、フレキシブルセルラー材料、ポリマーなど

専用アタッチメントをつけると、シリンダ型の

試料を測定可能
標準試料:平滑な平面で、Φ45mm以上且つ厚み6mm以上



【仕様】（続き）
型番   OSK 50CB HPE III -A -D
データ出力端子
充電/通信ケーブル
電源
本体寸法(W×D×H)
本体重量

【標準構成品】
・OSK 50CB HPE III デジタル硬度計
・コントロールリング（加圧版）40（DAkkS校正証明書付き）
・キャリングケース 
・専用RS232/USB変換ケーブル
・電源プラグ
・DAkkS校正証明書
・取扱説明書

【オプション】
・手動テストスタンド
・自動テストスタンド
・標準ブロック3個セット（Φ44mm/Φ50mm金属ベース付き、DAkkS校正証明書付き）
・シリンダ型サンプル測定用アタッチメント
・PC用制御ソフトウェア
・校正用バランス
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約300g

RS232 ×１
RS232/USB変換専用ケーブル
リチウムイオン電池内蔵、入力100～240VAC 50/60Hz 150mA、出力DC5VDC 1000mA
68 x 51 x 157mm 

一式

手動テストスタンド 自動テストスタンド 校正用バランス


