
米選別機

フルカラーカメラで原料の中から着色物・異物などの不良品を圧縮空気で除去する装置。

【特徴】
・形状選別+色選別で、変色、変形したもの、カビや割れ目のついてるもの、不純物などの選別が可能。
・イツオスラム社LED照明、Nikon カメラ、Toshiba CCDセンサー、アメリカクアルコム社
 プロセッサなど有名ブランドの部品を採用
・キャスター付で、らくに移動できる
・CE認証品
・タッチパネルはHuaweiタブレット採用、簡単に交換できる       

・大型の機種もございます。
・豆、ナッツ、種子、コーヒー、プラスティック等の選別にも役立ちます。

【仕様】
型番 OSK 976SXZ -30 -68 -136
最大処理能力※1 200～400 500～1000 1000～2000
消費電力（kW) 0.4～0.6 0.6～0.8 1.1～1.4
気圧（MPA) 0.4～0.6 0.4～0.6 0.5～0.7
必要エア量（L/min) <250 <500 <1000
カメラ（Nikon製） 2個 2個 4個
照明（ドイツオスラム社）
エジェクター 30個 68個 136個
コンプレッサ消費電力 2.2kW
標準付属品
外寸 (mm) WxDxH 569x1330x1836 918x1518x1735 1259x1571x1769
重量 (kg) 188 270 370
電源
※1 処理能力は不良品混入率5％以下の場合です。原料、不良品混入率により処理能力が変わります。
※ 商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

【標準付属品】
・コンプレッサ x1台
・取説/保証書 x1冊

【オプション】
・昇降機  x1台

LED

7.5kW
コンプレッサ

選別機:単相AC110V(+/-5%) 50Hz/60Hz

OSK 976SXZ-68 OSK 976SXZ-136OSK 976SXZ-68 3Dグラフィック
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【選別の仕組み】
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