
EST / EZS : OSK 55DB153EST / EZS : OSK 55DB153EST / EZS : OSK 55DB153EST / EZS : OSK 55DB153　　　　小型水平分裂式管状炉小型水平分裂式管状炉小型水平分裂式管状炉小型水平分裂式管状炉

小型水平分裂式管状炉は、断熱材に埋め込まれた巻線発熱体を使用しています。

炉芯管アダプターを交換（オプション）することで、径の違う炉芯管の使用が可能になります。

ヒンジによって炉体が開閉するので、炉芯管の交換が容易となり、一体型への挿入が難しいフランジが

付属した炉芯管を使用できます。

スリーゾーンタイプは、各ゾーンに熱電対と温度調節器が接続され良好な均熱性を提供します。

オプションの炉芯管は、用途/アプリケーションによって長さをお選びください。

＜標準仕様＞

- 最高操作温度　1,200℃

- PID制御301温度調節器（昇温速度+設定温度保持）

- 加熱長　150、300、450、600mm（シングルゾーン）

             450、600mm（スリーゾーン）

- 炉芯管　最大外径　φ60mm

- 真空形成断熱材に埋め込まれたヒーター素子によって

　　高温昇温、良好な温度分布、短い冷却時間を提供

- メッシュガードで使用者を安全に

＜オプション＞

- プログラム温度調節器　各種　（ご要望をお知らせください）

- 独立型過熱防止

- 炉芯管、断熱プラグ、用途に応じたエンドシール

＜仕様＞

型番型番型番型番 OSK 55DB153AOSK 55DB153AOSK 55DB153AOSK 55DB153A OSK 55DB153BOSK 55DB153BOSK 55DB153BOSK 55DB153B OSK 55DB153COSK 55DB153COSK 55DB153COSK 55DB153C OSK 55DB153DOSK 55DB153DOSK 55DB153DOSK 55DB153D OSK 55DB153EOSK 55DB153EOSK 55DB153EOSK 55DB153E OSK 55DB153FOSK 55DB153FOSK 55DB153FOSK 55DB153F

モデルモデルモデルモデル EST 12/150EST 12/150EST 12/150EST 12/150 EST 12/300EST 12/300EST 12/300EST 12/300 EST 12/450EST 12/450EST 12/450EST 12/450 EST 12/600EST 12/600EST 12/600EST 12/600 EZS 12/450EZS 12/450EZS 12/450EZS 12/450 EZS 12/600EZS 12/600EZS 12/600EZS 12/600

最高温度(℃) 1200 1200 1200 1200 1200 1200

加熱ゾーン シングル シングル シングル シングル スリー スリー

加熱長 150 300 450 600 450 600

昇温時間(分） 46 34 44 45 55 55

管の最大外径(mm) 60 60 60 60 60 60

管寸法(mm)；

   空気での加熱 300 450 600 750 600 750

   雰囲気での加熱 600 750 900 1050 900 1050

均熱帯(±5℃）(mm) 80 185 300 460 335 470

最高消費電力(W) 750 1480 2000 2520 2000 2520

センサー N熱電対 N熱電対 N熱電対 N熱電対 N熱電対 N熱電対

外形寸法(mm)

      W幅 370 465 615 765 615 765

      D奥行 390 390 390 390 390 390

      H高 560 560 560 560 560 560

重量(kg) 16 18 20 24 21 26

1）昇温速度は、空チューブ、断熱プラグを使用し、最高温度より100℃低い温度での測定です
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