
OSK 18NM RA-915M ポータブル水銀分析装置

干渉のない測定を行うためにバックグラウンド吸収にゼーマン補正を用いた

254nmの原子吸光分光測定装置です。

【特徴】

・容易な操作

・研究室とフィールド両方で使用できる頑丈かつ可搬性に優れた多目的設計

・低い検出限界およびサンプリングに於ける高い多様性

・大気およびガスに対するリアルタイム運転モード

・60秒以内で液体および固体マトリックス中の水銀量を直接測定　（アタッチメント要）

・サンプル調整不要、危険な化学物質やガスは不使用

・性能検証用テストセル、オートゼロ機能内蔵

・広いダイナミックレンジ（測定範囲　4桁）

・USBインタフェースを介してのキーパッドまたはコンピュータによる制御

・122時間のデータ収集、平均化、および保存のためのデータログ記録

・最大12時間の動作が可能な充電式バッテリ

【仕様】

型番

寸法

重量

電源

消費電力

分析時間

【標準付属品】

・OSK 18NM RA-915M ポータブル水銀分析装置

・RAPIDソフトウェア

・充電器

・ショルダーバック

・吸気ホース/フィルター

・ケーブル

・取扱説明書

OSK 18NM RA-915M ポータブル水銀分析装置

470x110x210mm（本体のみ）

7 kg（本体のみ）

220/110VAC、50/60Hz, 内蔵バッテリ

40W

リアルタイム



【オプション/アタッチメント】

装置は、固体および液体マトリックス分析用アタッチメントと組み合わせて使用できます：

・PYRO-915M+液体試料および固体試料分析用アタッチメント

　（試料前処理なしの熱分解法）

・液体試料分析用RP-92アタッチメント（冷蒸気法）

・天然ガス分析用RP-91NGアタッチメント

RA-915MとPYRO-915M RA-915MとRP-92

【用途の例】

マトリックス 検出限度 サンプリング アタッチメント

大気 0.5Mng/m³ 10Ml/min 直接

自然及び他のガス 2–500Mng/m³ 1–10Ml/min RP-91NG

水 0.5Mng/l 1–20Mml RP-92M

(ColdMvapor)

尿素 1MngM/l 1–5Mml RP-92M

(ColdMvapor)

煙道ガス用吸着トラップ 0.5Mng PYRO-915+

固体試料

（土、岩、堆積物）

0.5Mμg/kg 10–400Mmg PYRO-915+

水及び溶液 1MμgM/l 10–200Mμl PYRO-915

石炭 1Mμg/kg 10–300Mmg PYRO-915+

生物学的試料（組織、肝臓、

血液、毛髪、等)

1–5Mμg/kg 10–300Mmg PYRO-915+

油脂及び油脂製品 1–5Mμg/kg 10–200Mmg PYRO-915+

食品、植物 0.5–3Mμg/kg 10–400Mmg PYRO-915+
※範囲M0.5M～50M000Mng
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