
OSK 23GJ106    ふ卵器 CIP CIP 28

・小型化されたにもかかわらず、ラミネート仕上げの層状素材により、頑丈さを持っています。

・透明な前面ドアにより、孵卵器内部が完全に見渡せ、適切な換気が高確率の孵化を実現。

・高性能デジタルサーモスタットにより、簡単で正確な温度調節が可能。

・水槽による適切な湿度が、高確率のふ化を実現。

・適切な水槽が装備しており、超音波で自動加湿が可能(ソケット付き、オプション）。

・安全規格：CE認証品

型番 OSK 23GJ106 CIP CIP 28

卵数目安　 転卵＋発生

鶏、アヒル、マガモ 約28卵

キジ 約35卵

ウズラ 約52卵

七面鳥 約20卵

ガチョウ 約9卵

電源 100V,50/60Hz(変圧器つき)

電気容量 130W

外形寸法（mm） 380*390*H250mm

重量*約 9.5kg
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【仕様】

【特徴】

ニュー・ジェネレーションのモデ

ルとして、100％イタリア製の小

型化された孵卵器です。あらゆる

種類の卵のふ化に適し、連続的に

自動卵回転機能を装備しています

（ご要望に応じて手動も可能）。

イタリア国内および海外の市場で

常に使用され、高く評価されてい

ます。


