
OSK 23GJ110    育雛器 BROODERS

・このセミプロフェッショナルモデルは、簡単な操作で生後数日のヒナの生育のための人工気候条件を

維持できるように適切に考案されています。

・最大 4 段フロアを重ねて積むことが可能なため (写真を参照)、多数のヒナを生育し、年齢に応じて

分割できるため、小規模繁殖農場の特別な要求を満たすのに適しています。

・掃除用に取り外し可能な塗装済みの床シートと、排泄物を収集するための外部の引き出しから

構成されており、動物室とは独立しているため、清掃と消毒が簡単になります

- 塗装済みシート構造の掃除用に取り外し可能な床

- 排泄物を収集するための外部から取出し可能な引き出し

- 静音換気

- ポテンショメータによる動作温度調整

- 蓄積タンクとの接続、または水減圧タンクを備えた給水システムとの直接接続が可能な定流量飲用トラフ

- 餌箱

- 耐衝撃性ポリカーボネート製または環境条件に応じたメッシュの引き戸

・電気部品の安全性は EEC 規格に完全に準拠しており、インキュベーターの外側にある制御パネルにより、

湿気や結露による電気部品へのダメージを防止できます。

・安全規格：CE認証品

型番 OSK 23GJ110 BROODERS

ヒナの収容力 (1段フロアあたり)

鶏、アヒル、マガモ 60から70

キジ 70から80

ウズラ 180から200

七面鳥 50から60

ガチョウ 40から50

電源 100V, 50/60Hz (変圧器つき)

電気容量 200W

外形寸法（mm） 1000x550xH350mm

重量*約 17kg
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【仕様】

【特徴】

OSK 23GJ110

育雛器 - 1段フロア

OSK 23GJ110

小規模農場向けに

特別に開発されたソリューション

育雛器 - 4段フロア


