
OSK 23GJ118    ふ卵器 MG860S MAXI PRO

・汎用性の高いセッティングトレイとプラスチック製スタッキングバスケットにより、複数種の同時孵化が可能

・週単位でインキュベートができ、"オールイン／オールアウト "の卵ローディング・ソリューションにも適用

・20mmポリスチレン断熱材を使用した亜鉛メッキ鋼板により、高い断熱性能と頑丈な本体を保証

・高品質のギヤードモーターによって行われる卵の自動回転によって、胚の発育を助け、卵殻への危険な付着を防止

・バックライト付きLCDを備えた電子制御ユニットにより、簡単な操作で管理が可能

・孵卵器内部がよく見えるように扉にポートホールを設け、内部ライトで卵の状態の確認が容易

・調節可能で自冷式のファンにより、適切な空気交換が可能

・加湿は、自動水流を備えたカバー付きタンクで行います（超音波による自動加湿の選択も可能）

・安全規格：CE認証品

型番 OSK 23GJ118 MG860S MAXI PRO

卵数目安 転卵 + 発生

鶏、アヒル、マガモ 864卵

キジ 1080卵

ウズラ 4320卵、ユニバーサル・セッティング・トレイ (オプション) を使用

七面鳥 720卵

ガチョウ 200卵

電源 100V, 50/60Hz (変圧器つき)

電気容量 460W

外形寸法（mm） 780x1000xH1030mm

重量*約 89.5kg

〒169-0072  東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2024/4/16

【仕様】

【特徴】

・高性能湿球湿度計により、湿度の読み取りの正確性が向上

卵の収容能力に優れ、安

全な作業を可能にする革

新的なシステムを備え、

小規模な飼育場のニーズ

に完全に対応出来る

MAXI PROシリーズ孵卵

器です。


