
OSK 31DJ Liquid Entry Pressure tester　　　Convergence Liquid Entry Pressure 試験機

0,3 - 1,3 L/min @ 0 bar(g); 0,25 - 0,7 L/min @ 1 bar(g); 0,1 - 0,35 L/min @6 bar(g)

10kPa - 600kPa (0.1 – 6 bar)

< 0,1 %

25mm(オプションで47mmも可)

±0.1K

-10℃～60℃

PTFE

200 – 240VAC 

40 x 21 x 29 cm

10kg

Liquid Entry Pressure 試験機　製品仕様

供給流量範囲

圧力範囲

重量

圧力精度

フィルターホルダー

温度精度

動作温度範囲

配管材質

電源仕様

外形寸法（幅X奥行X高さ)

Liquid Entry Pressure (LEP) 試験機

Convergence Liquid Entry Pressure（LEP）試験機は、膜蒸留

処理過程において、メンブレンの特性を測定するのに適した試験

機です。短時間の自動測定で記録を残しながら信頼性の高い特性

評価を行うことが可能です。

膜蒸留処理において、メンブレンの濡れを防ぐことは特に重要で

す。評価試験機は液体がメンブレンを透過する圧力より小さ

い圧力で試験ができるように設計する必要があります。

この試験機は微細な圧力操作をすることでメンブレンの特性を

評価できます。圧力を段階的に上げ続けると、圧力減衰が発生す

る瞬間を計測できます。メンブレンが撥水し続けた場合、この圧

力減衰は発生しません。万一、水分吸収が起きると、圧力減衰が

観察されることにより試験を終了します。

任意の圧力段階を調節し、ゼロ較正で精度も調節できます。また、

この試験機は平膜と中空糸膜(キャピラリ膜)の両方に対応してお

ります。

・付属フィルターホルダ：φ25mm（φ47mmオプション可)

・内蔵ソフトウェアはタッチパネルでの直感的な操作可能

・測定された数値はUSBに保存可能

セット内容と付属品：

· Liquid Entry Pressure 試験機

· ログ保存・レポート報告ツール付きタッチパネル

· メンブレンホルダー(φ25mm)

· チューブ・ケーブル・コネクター等

・専用ケース
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製品動作時の画面遷移イメージ

動作時には製品上のタッチパネルディスプレイ画面上で下記の様な画面を表示します。

製品概要

Convergence Liquid Entry Pressure試験機

のP&IDは下図の様になっています。

1．電源投入後の初期画面は

LEP試験画面で目標圧力、圧力、

dp/dt 2s、経過時間、待機時

間の５つの値と圧力の経過を

表すグラフが表示されます。

3．試験環境設定画面では脱

気時間、脱気力設定、LEP上

限下限設定、圧力ステップ設

定、ステップ毎待機時間の入

力が可能です。

2．左上のメニューアイコンを

クリックするとLEP試験、較正、

動作環境設定、試験環境設定

の４つの画面メニューへの

ショートカットが現れます。

4.  試験の結果は左図の様な経

過のグラフ表示および圧力範囲

（緑字の部分）で表示されます。

特長：

· 標準モジュールまたはセルによる動作環境

・ユーザのニーズに従いカスタマイズ可能

· 迅速かつ追跡可能で信頼性の高いテストシーケンス

· 直感的な操作を可能としたソフトウェア 画面

· コンパクトな外観とインダストリアルデザイン

・測定データをCSVに出力することも可能

手動ニードルバルブ

発注時に以下のオプション追加が可能：

· 付属フィルターホルダ：φ47mm


