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オイルミスト：旋盤，フライス盤などの工作機械による金属加工では潤滑・冷却の目的で切削油を使用する

際、切削油は熱，および機械的要因で微細化する。 

オイルミストコレクター：その人体に悪影響のあるオイルミストを収集し、人体に影響を及ぼさない程

に空気を排出し、作業者の作業環境の改善を促す。 

使用前 使用後 

オイルミスト 

オイルミスト・オイルミストコレクターとは？ 
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オイルミストコレクターの必要性 

2016 年公布の ISO 16890 によりますと

換気用フィルターの精度の見直しと、それ

に伴い、人体に及ぼす健康被害の調査によ

りオイルミストのような微小粒子物質

(PM: Particles Matter)が人体に悪影響

を及ぼす可能性があることが判明したし

ました。 

弊社オガワ精機としまして、 

作業者の皆様の健康を害する 

オイルミストを除去するオイルミストコレ

クター｢CleanMist｣を提供しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEANMIST ~特徴~ 

遠心分離＋フィルターでより多くのオイル除去効果が得ることができます。 

シンプルな設計で故障のリスクを低減でき、長期に渡り高機能が持続できます。 

小型軽量で CNC 旋盤上部に直接取り付け可能(ページ８参照)。  

サイズバリエーションもあるため、小型から大型の旋盤機器に対応しております。 

騒音･振動が小さく、作業者の作業環境の妨げを低減します。  

世界的なマーケットシェア 

当製品はイタリアの HFILTRATION 社により製造。 

製品の品質および性能が高く評価され、ヨーロッパのみなら

ず北南米やアジアなど世界各国にわたり使用され多くのユー

ザーに愛されております。 
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CLEANMIST ~動作概要~ 

ミスト吸引 

空気排出 

12:排出口 

11:サイレンサー 

10:モーター 

9:内部サイレンサー 

6:オイル排水口 

4:フィルターパッド 

8:取り付け

7:上部ケース 

2:ディフューザー 

1:吸込口 

3:下部ケース 

5:ドラム 
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CLEANMIST ~使用環境~ 

・吸引ミスト最高許容温度：65℃ （周囲温度：60℃以下） 

・防爆対応はしておりません。爆発の恐れのある蒸気・ガス・

ミスト等に対して安全上の理由にてご使用を禁止しています。

もし、発火点・引火点の低い不凍液(クーラント)・有機溶剤等

をご使用の場合は、弊社オガワ精機までご相談下さい 

・ 

・フィルター交換:オイルミスト除去効率の低下に繋がります 

・内部パッキン交換:内部気密性の低下による効率低下につながります 

・振動抑制器の交換:騒音･振動増加を引き起こす原因の一つです 

・内部サイレンサー交換: 騒音･振動増加を引き起こす原因の一つです 
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CLEANMIST ~メンテナンス概要~ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEANMIST ~製品選定基準~ 
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内容積(㎥)=W x H x D (m) 

例) W 2m, H 1m, D 1.5m 

2 x 1 x 1.5=3 ㎥ ⇒CM1000･CM1400 がピッタリ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEANMIST ~仕様~ 

※製品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。 「オガワ精機」で検索 
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十分な作業用スペースがある場合は 

サイドスタンドがオススメ。 

機械への負担をスタンドで軽減。 
機械に直接設置をご希望の場合は 

サポートパーツで上部・サイド設置可能。 

作業スペース確保にはオススメ 

CLEANMIST ~設置例~ 

直接設置 

小型軽量タイプは直接設置が 

オススメ。設置用パーツも不要。 

サポート 

サイドスタンド 
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CLEANMIST ~アプリケーション~ 
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上部に設置 

(サポート使用) 

壁面に設置 

(延長パイプ使用) 

上部に設置 

(サポート使用) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


