
OSK 55DB312　回転式チューブ炉

OSK 55DB312

回転式（揺動）チューブ炉

最高温度1100℃まで昇温可能

電気炉の回転運動を利用することにより、投入された

試料を混合・加熱を同時に行う電気炉です。

TSO 回転式（揺動）チューブ炉シリーズは、高品質の発熱体

と革新的な断熱設計が組み込まれており、ケース温度と消費

電力の両方を抑えながら、ファーストクラ ストクラスのパ

フォーマンスを実現します。

管状炉本体は二つに分割され後部でヒンジで固定されており、

両端の空気圧ダンパーによりスムーズな開閉動作が可能です。

炉を開くことができるため反応容器の脱着作業を容易に行う

ことが出来ます。

回転式（揺動）チューブ炉は、高温での粉末または粒状材料

の処理またはテスト用に特別に設計されています。

材料が入れられる炉の中に石英容器が取り付けられており可

変速駆動システムは、加熱ゾーン内で容器を 315° 回転させ

て揺動運動を生成します。オプションから、溝付きの容器を

選択でき、また大気又はガス雰囲気利用環境などをお選びい

ただくことが出来ます。

【特徴】

・EPC3016P1 温度調節器搭載 （3ゾーン機はCC-T1）

・最高温度 1100℃

・315度に往復回転する電気モータが試料の混合を均一化

・インターロック機構付き蓋

・制御ボックスー炉本体間接続ケーブル（２ｍ）1本付属

・石英ガラス製ベセル標準品1本装備

・電源仕様：単相または三相200-210V、220-240V、三相

380-410V（詳しくは裏面の仕様表を参照ください。）

【オプション】

・温度調節器 各種

・独立型過熱防止装置

・調整雰囲気下での操作を可能にするガス接続キット

・不活性ガスパッケージモジュール（最大3種類の不活性ガス使用可）

・フルート（溝付き）仕様石英ガラスベセル（右写真参照）

・４ｍ伸長ケーブル（制御ボックス～炉本体間を最大６ｍまで離して設置可能。）

・通信機能（Ethernet）

べセル内の石英ガラス容器の中で粉

末試料が雰囲気に触れる様に往復回

転します。

写真：標準装備の石英ガラス製べセル上とフルート（溝付き）

仕様の石英ガラスべセル



型番 OSK 55DB312-A OSK 55DB312-B OSK 55DB312-C OSK 55DB312-D OSK 55DB312-E OSK 55DB312-F OSK 55DB312-G

モデル TSO1 11/400 TSO1 11/600 TSO1 11/800 TSO1 11/1000 TSO3 11/600 TSO3 11/800 TSO3 11/1000

加熱長（ｍｍ） 400 600 800 1000 600 800 1000

加熱ゾーン数

最高温度(℃) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

反応炉寸法(mm) Φ120×330 Φ120×530 Φ120×730 Φ120×930 Φ120×530 Φ120×730 Φ120×930

充填容量（ml） 620 990 1360 1740 990 1360 1740

１分間毎の回転運動数

回転角（度）

温度調節器（標準品）

可能な設置構成

制御ボックス上に炉本

体を縦積み設置、また

は分離設置(2ｍ以内)

蓋閉時外形寸法

(H×W×D)
665×1115×575 665×1315×575 445×1515×575* 445×1715×575* 665×1315×575 445×1515×575* 445×1715×575*

蓋開時外形寸法

（HxWxD)
930×1115×655 930×1315×655 705×1515×655* 705×1715×655* 930×1315×655 705×1515×655* 705×1715×655*

最大電力(W) 1860 2510 3160 3810 2510 3160 3810

本体重量(kg) 88 106 119 137 106 119 137

電源仕様

単相、三相200-

210V、220-240V、

三相380-415V

三相200-210V、220-

240V、380-415V

【標準付属の温度調節器】

　　　　■EPC3016P（加熱ゾーン１の機種に標準搭載） ■CC-T1（加熱ゾーン３の機種に標準搭載/１ゾーンの機種ではオプション）

・セグメントLED最大4桁表示 ・4.3インチカラー液晶タッチスクリーン

・1プログラム24セグメント ・10プログラム24セグメント

・2種類のリレー操作 ・USBメモリでCSV取り出し可能

・サイバーセキュリティ対策品 ・時計（リアルタイムクロック）内臓

・1点校正機能

・カスケード制御可能

・日本語による表示可能
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単相200-210V、220-240V 三相200-210V、220-240V

CC⁻T1（タッチパネル式カラー液晶）EPC3016P1

制御ボックス上に炉本体を縦積み設置、また

は分離設置(2ｍ以内)
制御ボックスと炉本体は分離設置 制御ボックスと炉本体は分離設置

315

シングルゾーン（１ゾーン） ３ゾーン

※この印の付いている製品はコントロールボックス（温度調節器、電源）が別置きタイプとなります。外形寸法はコントロールボックスを含みません。

仕様

制御ボックス上に炉本体を縦積み設置した状態（小型） 制御ボックスと炉本体を分離設置した状態（大型）


