
OSK 97IU SQ120 精密切断機

金属組織と岩相の観察に適した切断高φ120 mmの手動精密切断機です。

スピンドルの重力を利用し、スピンドルを引いて試料を切断可能です。

卓上型と床置き型(オプション)の2種類があります。

【特徴】

　・切断中に発生する熱を低減する強力な冷却システムを搭載。

　・切断室は密閉構造で安全スイッチ付、大型の窓から切断の様子を観察可能。

　・両側を固定する構造により、試料をしっかりと固定。

　・主要部品はステンレス鋼製で、耐用年数が長く、メンテナンスが容易。

　・タンクからの注水による自動冷却機能付

【仕様】

OSK 97IU SQ120
ステンレス鋼

切断高 120 mm

切断ホイールサ 250×2×32 mm

2800 r/min

システム 自動水冷システム

容量 50L

サイズ 440ｘ320ｘ250 mm

重量 純重量:21 Kg /総重量: 27 Kg

650ｘ715ｘ545 mm

117 Kg

380V 50HZ 3KW

2800 rpm

【標準付属品】 【オプション】

　・OSK 97IU SQ120 精密切断機　・床置き型

　・切断刃   　　総重量: 168 Kg

　・吸水管、排水管   　　外形寸法: 590 x 670 x 1180 mm

　・冷却水タンク

　・取扱説明書

　・保証書 〒169-0072  東京都新宿区大久保2-2-9
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Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
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