
型番 特徴
ASP3 • シャフトとハンドル分離型

• シャフト径:5mm
• 対応温度:600℃
• チューブ:⾧さ2.2m
• グリル・ガス火炎及び一般目的のシャフ
ト付き

CP2 • シャフトとハンドル一体型
• シャフト⾧さ:240mm
• シャフト径:6mm
• 対応温度:600℃
• ホース:ゴム製、⾧さ2m
• プローブ温度プラグ付き

CP2S • シャフトとハンドル一体型
• シャフト⾧さ:100mm
• シャフト径:6mm
• 対応温度:600℃
• ホース:ゴム製、⾧さ1.5m
• プローブ温度プラグ付き

CP2T • シャフトとハンドル一体型
• シャフト⾧さ:285mm
• シャフト径:8mm
• 対応温度:600℃
• ホース:ゴム製、⾧さ3m
 （958・988の場合はPTFE製）
• プローブ温度プラグ付き

CP30 • シャフトとハンドル一体型
• シャフト⾧さ:240mm
• シャフト径:6mm
• 対応温度:600℃
• ホース:ゴム製、⾧さ2m
• プローブ温度プラグ付き
• 燃焼ガスと圧力測定一体式

CP35 • シャフトとハンドル一体型
• シャフト⾧さ:300mm、
     フレキシブル
• シャフト径:8mm
• 対応温度:600℃
• ホース:ゴム製、⾧さ1m
• プローブ温度プラグ付き

プローブ （オーダーメード可能）



型番 特徴

プローブ （オーダーメード可能）

CP71 • シャフトとハンドル一体型
• シャフト⾧さ:240mm
• シャフト径:6mm
• 対応温度:600℃
• ホース:ゴム製、⾧さ0.9m
• プローブ温度プラグ付き

SGAP • シャフトとハンドル分離型
• シャフト⾧さ:325mm
• シャフト径:5mm
• 対応温度:600℃
• チューブ:⾧さ2.2m

CHSP5 高温スモックプローブ
• シャフトとハンドル分離型
• シャフト⾧さ:285mm
• シャフト径:8mm
• 対応温度:1100℃
• ホース:ゴム製、⾧さ4m

CHSLP5 高温スモックプローブ
• シャフトとハンドル分離型
• シャフト⾧さ:1000mm
• シャフト径:8mm
• 対応温度:1100℃
• ホース:ゴム製、⾧さ4m

KMCH シャフト
• シャフト⾧さ:285mm
• シャフト径:8mm
• 対応温度:Max1250℃

KMCHL シャフト
• シャフト⾧さ:1000mm
• シャフト径:8mm
• 対応温度:Max1250℃

17320 コーン
• シャフト径6mm 用

4290/2 コーン
• シャフト径8mm 用

SM50472 コーン
• シャフト径10mm 用,



型番 特徴

プローブ （オーダーメード可能）

KMCE10 延⾧用10mホース＆熱電対

CPS1 プローブスタンド
• 高さ:Max2.1m


