
OSK 75DS ボルテックスミキサー VM-01UW / VM-02UW

特長
人間工学に基づいた設計。
長寿命のブラシレス DC モーター駆動。
速度の全範囲内で一定のトルク
ボディの振動を最小限に抑えるカウンターバランス設計。
幅広いミキシング用途に対応するユニバーサルヘッド。

仕様
型番 VM-01UW VM-02UW
動作モード タッチコントロール、時間設定または連続
軌道直径 円軌道、φ4.5mm
撹拌速度 0～3,000rpm 200～3,000rpm
速度表示 パネルマーカー LEDデジタル表示
タイミング表示 LED
タイマー 0-999min
標準プラットフォームの寸法 φ76mm
最大荷重 0.5kg
周囲温度 5~40℃
相対湿度 ≦80%
復電後の自動運転 ○
寸法（W×D×H） 155x205x108mm
消費電力 24W
電源 AC100V~240V，50Hz/60Hz
重量 4.5kg

タッチコントロール、時間設
定、連続運転の３つのモード
による操作が可能



標準付属品 单管用ヘッド
部品番号 VMA 01
寸法 φ82x16.5mm
説明 チューブが滑りにくい凹形状

部品番号 VMA 02 アダプター
寸法 φ85x19mm

説明
VMA 04及び05マルチチューブ 
プラットフォーム用アダプター

シムクランプ
部品番号 VMA 03
寸法 97x85x32mm

説明 ビッグサイズのEVAシムと併用。

部品番号 VMA 04 マルチチューブ プラットフォーム
寸法 φ87.5x30mm

説明
VMA 02 のアダプターを使用し

、7 本のチューブ (直径 12 
mm) を保持できます。

部品番号 VMA 05 マルチチューブ プラットフォーム
寸法 φ87.5x30mm

説明
ユーザー任意の直径の穴をあけ

るためのフォームブロック

オプション SBS標準ホルダー
部品番号 VMA 06
寸法 136x92x15mm
説明 マイクロプレートを保持



部品番号 VMA 07 SBS標準シムクランプ
寸法 160x120x40mm

説明
ELISAプレートを保持。VMA 

03シムクランプに取り付けます
。

部品番号 VMA 08 コンビネーションシム
寸法 φ140x40mm

説明
クランプニ取り付けられ、利用
可能なちュープハさまざまです

。

部品番号 VMA 09 PCRシム
寸法 130x85x22mm

説明 PCR、シュウクランプとELISA
プレート使用。

部品番号 VMA 10 50mlチューブシート
寸法 φ120x40mm

説明
VMA 03 と组み合わせテ使用 す
ると、50mlのテストチュープを

振ることができます。
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