
OSK 97NMD 800/850 マイクロ波試料分解装置

特徴
●分解容器:自己排出と自己密閉式ダブル構造
容器内の過剰圧力を放出後、ただちに再度密閉します。
これにより、バッチサンプルおよび溶液の無駄がなくなり、サンプル容器の損傷も回避することが
可能です。

●非接触式温度・圧力監視/保護システム
高度な非接触式温度制御技術で各分解容器内の溶液の実際の温度を測定。
同時に、マルチファイバーを採用し、非接触方式で圧力を監視します。
すべての温度及び圧力データは、マイクロ波の実行中にリアルタイムで表示されるため、
分解状況が可視化され、確認しやす、過剰圧力、過熱も防ぐことができます。

●マルチ安全保護機能
高強度ダブルセキュリティドア、温度監視、高温防止、圧力監視、高圧防止、
計器の故障監視アラート、ドア開放時の運転停止、計器の異常音監視等の機能。

●電力及び電力調整モード
可変周波数共振または非パルス（オプション）連続回転モードを使用して、高効率で均一な
マイクロ波の処理能力を確保することができます。
ユーザーは任意で0～3,000W間においてマイクロ波の出力を調節することができます。
標準付属品
取扱説明書、タッチスクリーンコントローラー、高圧分解容器（40本/50本)及びローター

仕様
型番 OSK NMD 800 / 850
圧力制御 40 / 50 容器
温度制御 40 / 50 容器
容器容量 50ml
圧力検知 非接触
温度検知 非接触

容器材料
内部容器:TFM

外部容器:PEEK +ガラス繊維
ディスプレー 外付け7インチカラータッチスクリーン
圧力制御範囲 0～10MPa
最大ワーク圧力 6MPa
圧力制御精度 0.01MPa
容器外圧力限界 20MPa
温度制御範囲 50~400℃
最高ワーク温度 ２５０℃
温度制御精度 ±0.3℃
容器内温度限界 ３００℃
マイクロ波パワー 0-3000w調節可
マイクロ波周波数 2450MHz
回転モード 360 連続回転
マイクロ波リーク ＜5mw/cm2
電力 AC220V ±10%, 16A, 単相, 50/60HZ
寸法 640mm*630mm*590mm
重量 78kg/88kg
原産国 中国
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OSK 97NMD 800

97NMD800/850は無機元素分析のための試料前
処理法のひとつとして、熱源のマイクロ波と
試薬を用いて、高温高圧の条件をつくり、固

体試料を溶液化します


